压力变送器     

使用说明书

1、概述

我公司生产的压力变送器，是采用新一代的压力检测原理，与传统产品相比具有技术先进、性能可靠、安装方便、精确度高、体积小、耐振动等优点。已成为当今使用最多的压力变送器。适用于化工、石油、电厂、冶金、建材、医药、食品、给排水等领域的气体、液体、蒸汽介质的压力检测，并将其转换成4-20mADC信号。配合相应的显示仪表，记录仪表或调节器，实现压力参数的自动检控。

2、主要技术指标

使用对象  液体、气体或蒸汽

工作电压　13V～48V DC
输出信号　4mA～20mA DC
测量范围　表压力： 最大0～60MPa　最小0～10kPa　
绝对压力：最大0～30MPa　　最小0～20kPa　
负压力： -0.1MPa～1MPa
量 程 比    20：1（智能型）3：1（模拟型）

过载范围  优于2倍出厂量程
精　　度　①精度等级： 0.1级　0.2级
②温度影响：±0.25%FS/10k
　　　　　③稳 定 性：优于0.2%FS/年　　　　
④位置影响：安装位置零点对影响小于20Pa
允许温度　①正常工作温度： -20℃～80℃　

液晶屏工作温度范围：-20℃～70℃
②贮存温度： -20℃～80℃　　　
相对湿度　0~95%RH
防护等级　IP65

智能的带背光LCD显示，带HART输出
与被测介质接触部分的材料　
①过程连接件：316不锈钢　，哈氏合金C
　　　　　②密封件： 氟橡胶　丁腈橡胶　聚四氟乙烯 
接线方式　引出接头选用通用电缆接头M20×1.5,。 
3、测量原理与结构特点

[image: image1]    扩散硅式压力变送器的传感器采用扩散和光刻的方法在半导体硅片上生成惠斯通电桥，利用压阻效应原理，将被测介质的压力转换成电信号，经放大、电压/电流转换后，输出标准直流电流信号。
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模拟型扩散硅式压力变送器的电路原理包括：恒流激励（RF）、放大器（A）、电压/电流转换（V/I）和保护电路等组成。原理框图如下：


扩散硅式压力变送器直接感受被测压力，无机械可动部件，故具有无磨擦、无间隙，机械强度高，抗冲击、耐振动等优点。

4、接线、调试方法说明：
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变送器电气连接见下图：

模拟扩散硅压力变送器，激励方式采用恒流源方式，恒流源电流1.5mA，输出方式为二线制4～20mADC，供电电压24VDC。电子板的正面有3个可调电位器，下部的两个为量程和零点调节电位器，上部的电位器为线性调节电位器。电子板的背面有2组插针，分别为传感器接口插针和电源插针。


电子板的正面下部的两个电位器为量程和零点调节电位器，通过调节电位器可以调整零点和量程。顺时针转动电位器变送器输出增加，逆时针转动电位器变送器输出减小。零点调节不影响量程，但量程调节影响零点。

线性调校方法：


电子板的正面上部的电位器线性调节电位器，通过调节电位器可以修正变送器的非线性误差。如果变送器的中间点输出偏高，逆时针转动电位器变送器输出增大，增大量为非线性误差绝对值的3倍，再加量程压力通过量程电位器将变送器量程调整好。再次测试中间点的非线性误差，直到中间点非线性误差合格。如果变送器的中间点输出偏低，顺时针转动电位器变送器输出减小，减小量为非线性误差绝对值的3倍，再通过量程电位器将变送器量程调整好。

5、安装使用

  压力的测量准确度，很大程度上取决于变送器和引压管的正确安装。考虑到工艺流程和经济因素，用于液位测量的变送器经常只能安装在恶劣环境中。然而，变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方，同时要避免振动和冲击。


引压管的安装

    变送器相对流程管道的正确位置依赖于被测介质。为了选定最佳安装位置、应考虑下面几点：

腐蚀或过热的介质不能与变送器直接接触；
防止渣子在引压管内部沉积；
尽可能短地使用引压管；

两引压管里的液压高度应保持平衡
引压管应装在温度梯度和波动小的地方；

测量气体压力时，引压管应装在管道的顶部或侧面，变送器应装在侧面取压口的上方以便液体排入流程管道。

    测量液体压力时，引压管应装到流程管道的侧面以避免渣子沉积。变送器装在侧面取压口下方，以便气体排入流程管道。

    测量蒸汽压力时，引压管应安装在管道侧面，而变送器应装在取压口的下方，以便冷凝液流人引压管。

测量蒸汽时，引压管内要充满水，防止蒸汽与变送器直接接触。由于变送器的容积变化量很小，故不需要冷凝器。

连接变送器与被测量介质取压口的管路是压力的传输通道，在压力传递过程中，引起误差的原因如下：

压力的泄漏

引压管道的摩擦损失

液体介质的管路中积集气体

气体介质的管路中积集液体

危险场所安装

为使安装的变送器保持防爆功能，必须注意下述事项(详见防爆说明书)。

盖子必须拧紧，保证最少啮合6扣，不得损坏螺纹。

传感器与电气壳体的连接部位，最少啮合6扣，且不能有损坏螺纹。

接线孔必须用合适密封件密封。

如果壳体上另一个接线孔不用，必须用带螺纹的金属塞塞住，最少啮合6扣。

电气壳体的电路侧和接线侧之间的密封层不得损坏，接线端子都必须完好。
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